
 
 
 
 
 
DOMANDA: 
Ho seguito il suo consiglio proponendomi di poter far costruire un impianto con distribuzione a 
termosifoni, rispettando la regola dell’arte. Le invio copia del disegno. C’è qualche osservazione in merito 
per un completamento più corretto? 
 
RISPOSTA: 
Nulla da eccepire nel disegno tranne che per l’inserimento delle dimensioni dei vari componenti ponendo 
una raccomandazione nell’indicazione dei prodotti, tenere presente di evidenziare, per ciascun prodotto, il 
“Kvs” e che nella dichiarazione di conformità, risulti specificatamente indicato che  “Tutti i prodotti sono 
conformi alle indicazioni del Progettista”. 
 
Il sistema di distribuzione con termosifoni si dimostra alquanto semplice nella sua realizzazione per 
l’Impresa installatrice. E’opportuno che sia eseguita la regolazione dei corpi scaldanti  o tramite 
l’applicazione di valvole termostatiche con la preregolazione oppure con la regolazione delle portate 
operando sull’apertura dei detentori. è implicito che per tutto questo il Progettista deve fornire sul disegno 
una scheda con le indicazioni sopra indicate con le potenzialità dei corpi scaldanti. 
 
L’operatività del progettista non si deve limitare alla consegna degli elaborati ma essere presente durante il 
collaudo nella fase della messa a regime dell’impianto ed eseguire le “inevitabili correzioni”  sul 
bilanciamento del sistema della distribuzione a garanzia di un corretto confort ambiente, fornendo 
all’Impresa installatrice eventuali dettagli  per mantenere in efficienza nel tempo quanto realizzato. 
 
Non entriamo nella spiegazione dei vari componenti.  Per quanto è stato inserito, sussistono cognizioni 
tecniche alquanto professionali.   
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Faq.2001.1 

 

2.- Alimentazione  idrica
3.- Alimentazione automatica impianto

3.- Alimentazione automatica impianto
3.1 valvola d'intercettazione
3.2 alimentatore automatico e riempimento
       impianto
3.3 contatore volumetrico
3.4 valvola di non ritorno

4.- Distribuzione al piano con termosifoni
4.1 collettore complanare bidirezzionale
4.2 degasatori  /  disareatori
4.3 flussimetro misuratore e regolatore della portata
4.4 valvola di zona a 2 vie con comando elettromeccanico
4.5 cronotermostato a onde radio con centralina ricevente
4.6 valvole termostatiche sui radiatori con regolazione interna
     della portata  fluidotermica
4.7 sensore termostatico per valvola termostatizzabile
4.8 sensore termostatico con sonda a distanza
4.9 filtro deffangatore magnetico
4.10 valvola by-pass dinamica

5.-Tubazioni
5.1 tubazioni multistrato coibentato per linea riscaldamento
 e sanitario
5.2 tubazione multistrato in guina per  alimentazione gas
metano con raccordi del produttore ( normativa UNI)

C.t.

Cr.t.

1.- Alimentazione e
sicurezza gas

S.t.e.

Rivel gas

Climatica

SVILUPPO UNIFILARE MODULO
LOCALE TECNICO CON CALDAIA

A CONDENSAZIONE E DISTRIBUZIONE CON
TERMOSIFONI

per il residenziale

Faq.D001.3
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1.- Alimentazione e sicurezza gas
1.1 tubazione gas
1.2 giunto dielettrico
1.3 contatore gas Metano
1.4 valvola d'intercettazione con presa di pressione
1.5 filtro gas
1.6 valvola di sicurezza a riarmo manuale N.A.
1.7 rilevatore fughe gas

2.- Alimentazione idrica e sutomatica impianto
2.1 filtro autopulente con maglia filtrante 100 micron
2.2 contatore volumetrico A.F.
2.3 riduttore di pressione
2.4 valvola di non ritorno
2.5 dispositivo fosfatizzazione  acqua impianto
2.6 disposito anticondensa  (applic.caldaia)

5.-Tubazioni in multistrato

4.-Ditribuzione al piano
con termosifoni

Ca
lda

ia 
a c

on
de

ns
az

ion
e

A.C.S.

Pannello coibente riflettente
ragi calorifici

Flussimetro regolazione ed
evidenziazione delle portate termiche
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In questa prima parte, vorremmo andare anche oltre proponendoci di fornire una scheda di calcolo di 
“preventivazione” su quanto poi elaborerà il Progettista. Queste schede di calcolo ( che non devono 
assolutamente  sostituirsi all’elaborato tecnico del Progettista) sono  comunque indispensabili per  valutare 
se nel progetto esiste un possibile errore dovuto ad un errato inserimento di valori entro il software 
utilizzato. 
Le  schede  di  calcolo,  se a volte fanno riferimento a dati  statistici,  è  perché  ci  avviciniamo  molto  alla 
conclusione dei risultati, con un minimale di errore. In altri casi si procedono nel prendere in 
considerazione parametri tecnici dalla normativa vigente, che già si presentano  con degli algoritmi, punti 
fermi da adottare. Ne segue che   in questo avvicinamento vengono  introdotti altri algoritmi sperimentali 
molto personali  per la procedura di calcolo avvicinandoci all’elaborato tecnico del Progettista con  errori 
entro ± 10%. 
Ne segue che le schede  di preventivazione oltre ad essere utili per il progettista come test  del suo 
elaborato tecnico, è un sussidio molto importante nella valutazioni di progetti concorrenziali o in genere  
progetti che generalmente precedono i capitolati di appalto 
E’ nostra consuetudine inserire nelle schede di calcolo esempi pratici dove il Professionista  può inserire 
dati reali dei propri costruttivi. 
La  scheda di calcolo si conclude facendo riferimento 
a costruttivi dove il Progettista inserisce nelle apposi- 
te caselle le caratteristiche dei prodotti che intende in- 
serire nella realizzazione impiantistica. 
 
I parametri o valori dei componenti da noi inseriti, so- 
no volutmente immaginari, non avendo alcun rappor- 
to con i Produttori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Portata e pressione della pompa
eccessiva
detentore completamente aperto

Portata variabile della pompa in
relazione alla graduale chiusura delle
valvole
Detentore con calibratura della
portata

Pillole 


